
Instrukcja montażu i obsługi 
drzwi prysznicowych

RAPID SWING
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Przyłóż profile przyścienne (02) w miejscach docelowego 
montażu sprawdzając czy są w pionie.

Wyznacz miejsca na otwory montażowe, wywierć je i 
umieść w nich kołki rozporowe (03).

Wsuń zaczepy (04) w odpowiednie miejsca na profilach 
przyściennych (02) i przykręć jeden profil przyścienny do 
ścian wkrętami (05).
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Umieść drzwi (01) w przykręconym profilu przyściennym (02).

Załóż drugi profil przyścienny (02) na profil po przeciwnej 
stronie drzwi (01).

Upewnij się, że zaczepy (04) zostały wsunięte na odpowied-
nie miejsce w profilu przyściennym (02) i przykręć je do 
ściany za pomocą wkręta (05).

Nawierć profile pionowe i skręć je za pomocą wkrętów (07).

Załóż listwy maskujące (06) na profile pionowe.
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Załóż zaślepki (08,09) na profile pionowe.

Przykręć klamkę (10) do drzwi.

Wyjmij blokadę szyby drzwiowej.

1615 

0809 10

22 1

31
5

35

35

A

B

C

D



Zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia silikonem 
sanitarnym i pozostaw na 24h do wyschnięcia.

1817

24 godziny


